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JOTUN Spesialvask før maling spray

Type
JOTUN Spesialvask før maling spray er beregnet til enkel og effektiv rengjøring av mindre områder før maling.
Til grundig rengjøring av gulnet treverk anbefales JOTUN Spesialrens gulnet panel.

Egenskaper og fordeler
Også godt egnet til vedlikeholdsvask av malte flater. Inneholder ingen organiske oppløsningsmidler.

Bruksområde
Jotun Spesialvask før maling spray benyttes hovedsakelig til rengjøring av mindre områder før maling, som 
malte eller lakkerte dører, vinduskarmer, møbler o.l. Fjerner smuss, fettrester og gammel såpefilm.

Underlag
Dører, vindusrammer, lister og møbler som skal males.

Produktdata
0,75 LEmballasjestørrelser

pH-verdi 8 til 9

Flammepunkt Closed cup (CC): >62°C (>143,6°F)

nonioniske tensider: < 5 %.Ingredienser

Påføringsinformasjon

Forhold under påføring
Det anbefales å bruke hansker og briller. Sørg for god ventilasjon.

Bruksanvisning

Forarbeid
Ferdig til bruk. Spray på og vask med lofri klut eller mikrofiberklut. La tørke før videre behandling. Trenger ikke 
skylles av.

Avfallshåndtering
Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.

Utgitt dato:

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
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Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

49592226

Forskjellig

NOBB nummer
Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske 
erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold 
utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot 
deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United 
Kingdom) versjonen være gjeldende.

Utgitt dato:

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Side: 2/2

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.
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